
Motormodule optimiert für den Einsatz im

Kabelkanal!

Die Motormodule von Bihl+Wiedemann für 2 x 24 V Motorrollen Itoh Denki (BW3278)

sowie Interroll bzw. RULMECA (BW3290) wurden für den Einsatz im Kabelkanal

optimiert. Ermöglicht wird diese Art der Montage durch eine besonders flache Bauform

(B x H x T: 90 x 60 x 18 mm) und das gewölbte Design der Kabelkanal AS-i 3.0

Motormodule.

Abb.: Motormodul mit integriertem Passivverteiler (BW3278, BW3290) im Kabelkanal

Die neuen Motormodule im Detail

Optimiert für die Montage im Kabelkanal

Besonders flache Bauform von Motormodul (B x H x T: 90 x 60 x 18 mm) und

Passivverteiler (B x H x T: 60 x 45 x 19 mm)

Modul passt optimal in Kabelkanal

Gemischter Ein- und Ausgangs-Slave

Versorgung der Sensoren aus AS-i

Versorgung der Motoren aus AUX (24 V Hilfsenergie)

Geschwindigkeitseinstellung über AS-i Parameter

Für  2 x 24 V Motorrollen Itoh Denki:

 Anschluss von AS-i und AUX über Profilkabel, integrierter Passivverteiler

(BW3278)

Für 2 x 24 V Motorrollen Interroll bzw. RULMECA:

 Anschluss von AS-i und AUX über Profilkabel, integrierter Passivverteiler

(BW3290)
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