
Hem 2x24 V Itoh Denki (BW3278) hem de Interrol veya RULMECA (BW3290) motorize

ruloları için olan Bihl+Wiedemann modülleri kablo kanalında kullanım için optimize edildi.

Bu tip bir montaj, 2 adet motorize rulo için olan 3.0 Motor modülünün oldukça yassı (G x

Y x D = 90 x 60 x18 mm) ve kavisli dizaynı ile mümkün olmaktadır.

Motor modüller kablo kanalında kullanılmak için (BW3278, BW3290) optimize edildi.

Yeni Motor Modülünün Detayları

 Kablo kanalı montajı için optimize edilmiş

Oldukça yassı olan Motor modül dizaynı

(G x Y x D: 90 x 60 x 18 mm) ve Pasif dağıtıcı (G x Y x D: 60 x 45 x 19 mm)

Kavisli tasarımıyla kablo kanalının kavisli şekline mükemmel uyum sağlar

Karışık giriş-çıkış modülü

Sensörlerin AS-i üzerinden beslenmesi

Motorların AUX üzerinden beslenmesi (24 V harici güç kaynağı)

AS-i parametreleri üzerinden hız ayarı

2x24 V Itoh Denki motorize rulolar için:

  AS-i ve AUX yassı kablo bağlantısı için dahili pasif dağıtıcı (BW3278)

2x24 V Itoh Denki veya RULMECA motorize rulolar için:

  AS-i ve AUX yassı kablo bağlantısı için dahili pasif dağıtıcı (BW3290)
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Motor modüller kablo kanalında

kullanılmak için optimize edildi!


