
Aproveche las ventajas de eficiencia con la nueva pasarela AS-i Safety PROFIsafe con

Safe Link integrado para el acoplamiento seguro. Permite la conexión flexible de red de

sistemas con accionamientos seguros y F-CPUs y sistemas sin dichos accionamientos

de seguridad ni F-CPUs.

 

Fig.1: Pasarela AS-i 3.0 PROFIsafe vía PROFINET con comunicación Safe Link para el

acoplamiento seguro (BWU3367)

Pasarela AS-i 3.0 PROFIsafe vía PROFINET con comunicación Safe Link para el

acoplamiento seguro en detalle:

PROFIsafe, Safe Link y AS-i Safety en un solo dispositivo

Complementa la gama de productos de pasarelas AS-i 3.0 PROFIsafe

PROFIsafe a través de PROFINET para 2 circuitos AS-i, switch integrado

Versión “1 pasarela, 1 fuente de alimentación para 2 circuitos AS-i”

2 Maestros AS-i en una pasarela

3 entradas seguras de dos canales en el dispositivo, se puede ampliar con hasta 62

entradas seguras de dos canales

6 salidas seguras independientes en el dispositivo, se puede ampliar a máximo 64

salidas seguras independientes

Tarjeta chip para un cambio fácil de dispositivo

Aplicaciones hasta SIL3, PLe
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