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El pequeño kit de inicio Safe Link se entrega completamente montado y cableado en un práctico maletín. 

Encontrará más información sobre los artículos arriba citados en la dirección de internet: www.bihl-wiedemann.de

Accesorios:
• Simulador de maestro PROFINET Plus (nº art. BW3057)

Pequeño kit de inicio Safe Link 

N° art. BW3000

Cantidad N° art. Descripción

1 BWU2828 Pasarela AS-i 3.0 PROFINET con monitor de seguridad integrado. 
2 maestros AS-i, 32 circuitos de habilitación, desacoplamiento de fuentes de alimentación integrado, 6 
salidas electrónicas rápidas, interfaz de diagnóstico Ethernet, Safe Link

1 BWU2852 Monitor de seguridad base con interfaz de diagnóstico Ethernet, Safe Link

1 BWU2578 Módulo de entrada/salida de seguridad AS-i, 16/8 entradas de seguridad, 1 (2) salida(s) de seguridad 
electrónica(s), IP20

1 BWU2314 Módulo de entrada/salida de seguridad AS-i, 8/4 entradas de seguridad, 2 (4) salida(s) de seguridad 
electrónica(s), IP20

1 BW2709 Módulo de pulsadores de PARO de EMERGENCIA AS-i, iluminado (rojo/verde), M12, con fijador 
magnético

2 BW2527 Pulsador de PARO de EMERGENCIA con conexión de zapata

1 BW2708 Módulo de pulsadores luminosos AS-i, 2 pulsadores iluminados cada uno con 2 colores (rojo/verde), 
M12, con fijador magnético

1 BW2916 Software de seguridad para configuración, diagnóstico y programación
2 Interruptor basculante

Número de piezas limitado

sólo hasta fin de existencias


