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Das Safety Gateways in Edelstahl Startset wird komplett montiert und verdrahtet im praktischen Koffer geliefert. 

Zubehör:
• Profibus Master Simulator (Art. Nr. BW1257) 
• Drehgebersimulator für Drehzahlwächter (Art. Nr. BW2506)

Safety Gateways in Edelstahl Startset

(Abbildung ähnlich)

Artikel-Nr. BW2695: Safety Gateways in Edelstahl Startset

Anzahl Artikel Nr. Beschreibung
2 BWU2602 AS-i 3.0 PROFIBUS-Gateways mit integriertem Sicherheitmonitor. 

2 AS-i Master, 32 Freigabekreise, integrierte Netzteilentkopplung, 4 unabhängige Ausgangsschaltele-
mente, Ethernet-Diagnoseschnittstelle, sichere Querkommunikation

1 BWU2314 AS-i Safety Ein-/Ausgangsmodul, 
4 x 2-kanalige sichere Eingänge, 2 x schnelle elektronische sichere Ausgänge

1 BWU2539 Sichere Kontakterweiterung, 
2 unabhängige Kanäle

1 BWU1939 AS-i Safety Eingangsmodul, 
1 x 2-kanaliger sicherer Eingang für potentialfreie Kontakte, IP20

1 BWU2045 AS-i Safety Relaisausgangsmodul
mit Diagnose-Slave und 1 EDM-Eingang

1 BWU2236 AS-i Safety Relaisausgangsmodul 
mit Diagnose-Slave, 1 EDM und 1 x 2-kanaligen sicheren Eingang

1 BWU2370 AS-i Safety Eingangsmodul, IP67, M12
1 x 2-kanaliger sicherer Eingang, für optoelektronische Schutzeinrichtungen, IP67, M12, 
AS-i Anbindung über M12

1 BWU2361 AS-i Safety Eingangsmodul, IP67, M12, 
2 x 2-kanalige sichere Eingänge, für potentialfreie Kontakte, AS-i Anbindung über Profilkabel

1 BW2529 AS-i Safety NOT-HALT-Tastermodul, 
beleuchtet (rot/grün), M12

2 BW2527 NOT-HALT-Taster mit Steckschuhanschluss

1 BWU2427 AS-i Drehzahlwächter, 
2 unabhängige Achsen für Sinus/Cosinus Drehgeber

1 BW2476 Anschlusskabel für Drehzahlwächter, 
Stecker Aderendehülse

1 BW2528 AS-i Leuchttastermodul, 
2 Taster je 2-farbig beleuchtet (rot/grün), M12

1 BWU2490 Digitalmodul AS-i, IP20, 
8 Eingänge, 8 Ausgänge

1 BWU1938 Digitalmodul AS-i, IP20, 
4 Eingänge, 4 Ausgänge

1 BWU2626 Digitalmodul AS-i, IP67, M12, 
4 Eingänge, 4 Ausgänge

4 Kippschalter

1 Taster

1 BW2916 Safety Software für Konfiguration, Diagnose und Programmierung

Limitierte Stückzahl

nur solange Vorrat reicht.


