D-Sub Adapter fiur Drehzahlwachter

D-Sub Kabeladapter fiir

Drehzahlwachter

Die Adapter sind zum Aufstecken zwischen Frequenzumrichter

und Geberleitung konzipiert. Alle Pins sind 1:1 durchverdrahtet.

D-Sub auf RJ45

/Bihl

+ Wiedemann

e o o

(Abbildung &hnlich)

Das Anschlusskabel fiir die Drehzahliberwachung ist seitlich

herausgefiihrt.

Artikel-Nr.

BW3308

BW3901

BW3424

BW3910

BW3511

Steckertyp

D-Sub

Pole Stecker

15, 2-reihig

15, 3-reihig

9, 2-reihig

Pole Buchse

15, 2-reihig

15, 3-reihig

9, 2-reihig

Pin Sin

1

1

7

Pin Sin

Pin Cos

Pin Cos

W[N] |0,

Up
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7

GND
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Ausgang Drehzahlwachter

Anschlusskabel mit RJ-45 Stecker

Lange Anschlusskabel

2,5 m, geschirmtes Kabel

Geeignet fur z.B.

SEW Hiperface®
Interface

Rexroth Antriebe

Rockwell KINETIX
5700
Rockwell KINETIX
6000

LUST LSK-Servo-

motoren

Jetter Antriebe

Artikel-Nr.

BW4741

Steckertyp

D-Sub

Pole Stecker

9, 2-reihig

Pole Buchse

9, 2-reihig

Pin Data

1

Pin Data

Pin Clock

Pin Clock

Up

6
3
8
9

GND

5

Ausgang Drehzahlwéachter

Anschlusskabel mit RJ-45 Stecker

Lange Anschlusskabel

2,5 m, geschirmtes Kabel

Geeignet fiir z.B.

SEW DEH21B/DIP11B Absolutwertgeberkarten

Bihl+Wiedemann GmbH - FloRwérthstr. 41 - D-68199 Mannheim - Tel.: 0621/33996-0 - Fax: 0621/3392239 - eMail: mail@bihl-wiedemann.de

www.bihl-wiedemann.de

Angaben ohne Gewahr

Mannheim, 21.4.21

Seite 1



D-Sub Adapter fur Drehzahlwachter

/Bihl

+ Wiedemann

. o

D-Sub auf Mini-l/O

Artikel-Nr. BW2740 BW3112 BW3113 BW3046

Steckertyp D-Sub

Pole Stecker 15, 2-reihig 13, 2-reihig(15pol D-Sub Stecker ohne Pin 8 und

Pin 10)

Pole Buchse 15, 2-reihig

Pin Sin 3

Pin Sin "

Pin Cos 1

Pin Cos 9

GND 2

Ausgang Drehzahlwéachter Anschlusskabel mit AMP Mini-l/O Stecker

Lange Anschlusskabel 1,5m, 2,5 m, geschirmtes Kabel 1,5m,
geschirmtes Kabel geschirmtes Kabel

Geeignet fiir z.B. B+R Acopos EnDat® Interface B+R Acopos Hiperface® Interface

Weitere Belegungsvarianten auf Anfrage.

Pinbelegung RJ45-Stecker

Querschnitt Pin BW3308, BW3424, BW3511, BW3901, BW3910 |BW4741
_IJ—LI_ 1 Up Up Ub;,
2 GND GND GND;,
3 n.c. n.c CLK
4 sin B DATA
5 sin B DATA
6 n.c. n.c. CLK
8 cos A -
1 8
Pinbelegung Mini 10-Stecker
Querschnitt Pin BW2740, BW3046, BW3112, BW3113
1 sin B
1 2 2 sin B
3 n.c. n.c.
3 4 4 n.c. n.c.
5 cos A
5 6 6 cos A
7 n.c. n.c.
7\/8 8 GND GND
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