
Anschlusskabel für ASi Drehzahlwächter

Bihl+Wiedemann GmbH · Floßwörthstr. 41 · D-68199 Mannheim · Tel.: 0621/33996-0 · Fax: 0621/3392239 · eMail: mail@bihl-wiedemann.de
www.bihl-wiedemann.de Angaben ohne Gewähr Mannheim, 30.8.21 Seite 1

Pinbelegung RJ45-Stecker

Pinbelegung Mini IO-Stecker

Anschlusskabel sicherer Drehzahlwächter

Die Kabel werden von Bihl+Wiedemann zu 
100% elektrisch getestet

(Abbildung ähnlich)

Art.-Nr. BW2993
Allgemein
Anwendung für den Anschluss von Drehgebern, geschirmt
Ausführung RJ45 auf 

AMP Mini-IO Steckverbinder
Kabel
Ader 0,102 mm², 

4 Paare, 
Material: Kupfer

Mantel Ø 7,1 mm, 
Farbe: schwarz, 
Material: LSOH

Schirm Folienschirm,
Gesamtschirm

Kabelwiderstand 180 Ω/km
RoHS-konform ja
Länge 1,0 m

Querschnitt Pin Bezeichnung Farbe
1 Ub Ub -
2 GND GND orange
3 n.c. n.c. -
4 sin B blau
5 sin B blau / weiß
6 n.c. n.c. -
7 cos A braun / weiß
8 cos A braun

Querschnitt Pin Bezeichnung Farbe
1 sin B blau / weiß
2 sin B blau
3 n.c. n.c. –
4 n.c. n.c. –
5 cos A braun / weiß
6 cos A braun
7 n.c. n.c. –
8 GND GND orange
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Querschnitt

Kabelmantel

Schirmung

Ader

Aderisolierung
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