ASi-5 Zahlermodul, IP67, M12

ASi-5 — Hohe Datenbreite, kurze Zykluszeiten

4 x Zahlereingédnge, einzeln konfigurier und parametrierbar
als:

* 4 x 2-kanalige Eingange

oder

¢ 4 x 1-kanalige Eingédnge

A/B Eingange

Frequenz- und Periodendauermessung mit und ohne Filte-
rung

Impulszéhler und Encoder (24 V)

Hohe Schutzart IP67
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Abbildung |Gehause Eingange Wertebereich (7 Zahlerfre- |Eingangs- | ASi ASi Artikel Nr.
digital quenz spannung  |Anschluss @) | Adresse 4
(Sensor-
vers.) @
Impuls: 5
4xM12 ax 2147483647 .. max. aus ASi AsiiberMi2  [1ASES BWU4202
Zahlereingange 2147483647 dec 250 kHz Adresse
() Ab Identnr. 218955, fir Identnr. <18955 Wertebereich -32768 ... 32767 dec.

@ Eingangsspannung (Sensorversorgung): Die Versorgung der Eingange erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie).

Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt.

() Asi Anschluss: Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt tiber das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durch-

dringungstechnik oder iber einen M12-Stecker (in IP20 tUber Klemmen).

) Asi Adresse: 1 AB Adresse (max. 62 AB Adressen/ASi Kreis), 2 AB Adressen (max. 31 Module mit 2 AB Adressen), Single Adressen
(max. 31 Single Adressen/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt. Bei Modulen mit 2 ASi Teilnehmern ist der 2. ASi Teilnehmer abgeschal-
tet, solange der 1. ASi Teilnehmer auf Adresse "0" adressiert ist. Auf Kundenwunsch liefern wir die ASi Teilnehmer auch mit speziellen ASi

Adressenprofilen.

Sensor-/ Aktuatorversorgung

Artikel Nr. |BWU4202
Allgemeine Daten

Geratetyp | Eingang
Anschluss

ASi Anschluss M12 (D
Peripherieanschluss M12

Lange der Anschlusskabel E/A:20m @
ASi

Adresse 1 ASi-5 Adresse
Erforderliches Master Profile M5

Ab ASi Spezifikation 5

ASi Prozessdatenbreite 8 Byte (4
Bemessungsbetriebsspannung|30 V (18 ... 31.6 V)
Max. Stromverbrauch 245 mA

Max. Stromverbrauch ohne 45 mA
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Artikel Nr. |BWU4202
Eingang
Anzahl abhangig von der Konfiguration:

* 4 x1-kanalig
* 4 x2-kanalig

Zahlerfrequenz max. 250 kHz
Wertebereich Impuls: -2147483647 ... 2147483647 dec. (Startwert konfigurierbar) ()
Versorgungsspannung aus ASi
Sensorversorgung kurzschluss- und lberlastfest, gemaf EN 61131-2
Versorgung bis zu 200 mA ®
angeschlossener |+40 °C
Sensoren bei +55 °C [ 140 mA ©®)
bei +70 °C {120 mA ©®

Impulszahler und Drehgeber
(24 V)

Das erforderliche Eingangsignallevel ist < 5V fir ein Low-Signal und > 15V fiir ein High-Signal.

Anzeige

LED ASi (grin)

an: ASi Spannung an,

blinkend: ASi Spannung an, aber Peripheriefehler () oder Adresse 0
aus: keine ASi Spannung

LED FAULT (rot)

an: ASi Adresse 0 oder ASi Teilnehmer offline

blinkend: Peripheriefehler ®
aus: ASi Teilnehmer online

LED C1A ... CnA (gelb)

1-kanaliger Modus
an: Signal auf Impulszéhlereingang 1 ... 4 (Pin4)
aus: kein Signal

2-kanaliger Modus mit 4-fach Auswertung
an: Flankenwechsel auf Kanal A von Zahlereingang 1 ... 4 (Pin4)

2-kanaliger Modus ohne 4-fach Auswertung
an: Periode erkannt

LED C1B ... CnB (gelb)

1-kanaliger Modus
an: Statuseingang 1 ... 4 (Pin2) an, falls Bit USE CHx = 1 ()
aus: Statuseingang 1 ... 4 (Pin2) aus, falls Bit USE CHx = 1 ® oder Bit USE CHx = 0

2-kanaliger Modus mit 4-fach Auswertung
an: Flankenwechsel auf Kanal B von Zahlereingang 1 ... 4 (Pin2)

2-kanaliger Modus ohne 4-fach Auswertung
keine Funktion

Umwelt
Angewandte Normen EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61131-2
EN 60529
Verwendbar mit passiv sicher |jg (7)
geschalteter AUX Leitung bis
SIL3/PLe
Betriebshohe UNN max. 2000 m
Umgebungstemperatur -30 °C ... +55 °C (bis max. +70 °C) ®®
Lagertemperatur -25°C ... +85°C
Gehause Kunststoff, Klemmschienenmontage
Verschmutzungsgrad 2
Schutzart IP67

Zulassige Feuchtigkeitsbean-
spruchung

gemanl EN 61131-2

Zulassige Schockbelastung

309, 11 ms, gemaR EN 61131-2

Zulassige Schwingungsbean-
spruchung

5 ... 8 Hz 50 mmy/8 ... 500 Hz 6g, gemal EN 61131-2

Isolationsspannung

2500V

Gewicht

200 g

MafRe (B/H/Tin mm)

45/ 80 / 45 (ohne Modulunterteil)
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ASi-5 Zahlermodul, IP67, M12

Q) Leitungsschutz:
Erfolgt die Versorgung des Moduls (iber einen M12-Anschluss mit A- oder B-Kodierung, darf dieser gemag IEC 61076-2-101 und
IEC 61076-2-109 nur mit max. 4 A pro Pin belastet werden. Ein gesicherter Abgriff wird empfohlen. Fir Module, die tGber Profilkabel und
Durchdringungstechnik versorgt werden, gilt diese Einschrankung nicht.

Anschluss an ASi und AUX
iiber M12 iiber Profilkabel und
Durchdringungstechnik

1,5 mm2 max 16 A
2,5mm2max 20 A

) WAS | |
D4 Ve PELV.

@ Schleifenwiderstand <150 Q

@) Die ASi-5 Prozessdatenbreite ist abhangig vom ASi-5 Profil. Weitere wahlbare Profile entnehmen Sie dem Hardwarekatalog der
Bihl+Wiedemann Suite oder dem Konfigurationshandbuch.

) Ab Identnr. 218955, fiir Identnr. <18955 Wertebereich -32768 ... 32767 dec.

© BWU4202
Derating Versorgung angeschlossener Sensoren
A Imax [MA]
200
M4MO0Fr---=-=-=--"-
1200F —=- - — -
0 40 55 70

®) siehe Tabelle ,Peripheriefehler-Meldung*
() Das Modul ist fiir den Einsatz in passiv sicheren Pfaden geeignet, da es Uber keine Verbindung zu einem AUX Potential verfugt.

®)  Maximale Umgebungsbetriebstemperatur +55 °C geman UL-Zertifikat fir den Einsatz in den USA und Kanada

MaRzeichnung

26,75

49,20
1=\
YT

116,50
49,20

U7

80

26,30
—
31,05

36,20 14,50
(50.70)
67

46,20
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Peripheriefehler-Meldung
Artikel Nr. Zahleriberlauf/ -unterlauf und Eingangskurzschluss Statuseingang (Pin2) im
RO Chx=0 1-kanaligen Modus nicht aktiv
aber Bit USE CHx =1

BWU4202 . . °
UL-Spezifikationen (UL508)
Externe Absicherung Eine isolierte Spannungsquelle mit einer PELV- / SELV-Spannung <30 Vpc muss durch eine

3 A Sicherung abgesichert sein.

Diese ist nicht notwendig, wenn eine Class 2 - Spannungsversorgung verwendet wird.
Allgemein Das UL Zeichen beinhaltet nicht die Sicherheitspriifung durch Underwriters Laboratories Inc.

Programmierhinweise (ASi Bitbelegung)

Artikel Nr.

Byte Bit
D7 | D6 | D5 D4 | D3 D2 D1 DO
Eingang

BWU4202

Kanal 1 Zahlerwert, Low-Byte

Kanal 1 Zahlerwert, High-Byte

Kanal 2 Zahlerwert, Low-Byte

Kanal 2 Zahlerwert, High-Byte

Kanal 3 Zahlerwert, Low-Byte

Kanal 3 Zahlerwert, High-Byte

Kanal 4 Zahlerwert, Low-Byte

N oo A WIN| = O

Kanal 4 Zahlerwert, High-Byte

Artikel Nr.

Byte Bit
pz | oe | b5 | b4 | b3 | D2 | D1 | DO
Ausgang

BWU4202

reserviert )] ROCh1 | USECh1 | 4TECh1 | 2CCh1 | CWCh1 | svchi | RSCht

Prescaler Index Ch1 (Integer) (@)

reserviert | RocCh2 | USEch2 | 4TEch2 | 2cch2 | cwch2 | svch2 | Rsch2

Prescaler Index Ch2 (Integer) @

reserviert )] ROCh3 | USECh3 | 4TEch3 | 2cch3 | cwch3 | svch3 | Rsch3

Prescaler Index Ch3 (Integer) @)

reserviert )] ROCh4 | USECh4 | 4TECh4 | 2ccCh4 | cwch4 | svch4 | RSChé

N| O[O~ WIN] O

Prescaler Index Ch4 (Integer) (@)

() Reservierte Bits miissen auf Null gesetzt sein, andernfalls kann ein Timer-Fehler auftreten.

@) siehe Tabelle “Prescaler Index”

Name Erlauterung
RO Chx Rollover:

0 = Zahler halt bei Uber-/Unterlauf beim héchsten/niedrigsten Wert an

1 = Zahler zahlt bei Uber- /Unterlauf mit niedrigstem/héchsten Wert weiter
USE Chx Pin2 Kanal x verwenden

0 = Pin2 wird im 1-kanaligen Modus (Impulszahler) ignoriert

1 = Pin2 wird im 1-kanaligen Modus (Impulszéhler) als Statuseingang verwendet
4TE Chx 4-fach Auswertung:

0 = keine 4-fach Auswertung

1 = Im 2-kanaligen Modus (Bit 2C Chx = 1) wird jeder Flankenwechsel beider Kanéle separat gezahlt
2C Chx Zahlermodus Kanal x

0 = 1-kanaliger Eingangszahler (Impulszahler)

1 = 2-kanaliger Eingangszahler (Quadratur-Encoder)
CW Chx Drehrichtung Kanal x

1-kanaliger Eingangszahler (Bit 2C Chx = 0) 2-kanaliger Eingangszahler (Bit 2C Chx = 1)
0 = aufwarts zahlen 0: CxB vor CxA = aufwarts zahlen
1 = abwarts zahlen 1: CxB vor CxA = abwarts zahlen
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* o @
SV Chx Startwert Kanal x
0 = Startwert 0 (default = 0)
1 = Startwert 1 (default = -2147483647)
RS Chx Kanal x zuriicksetzen
RS wechselt von 0 auf 1: Zahler 1auft mit Startwert 0 bzw. Startwert 1 an
RS wechselt von 1 auf 0: Zahler halt an und behalt den letzten Wert
Artikel Nr. |Prescaler Index
BWU4202 Index (dez) 255 | 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Prescaler Wert reserviert 128 | 64 | 32 | 16 8 4 2 1
Hinweis
Informationen zu den Prozess- und Parameterdaten des erweiterten Profils (verfigbar ab Identnr. =18955) entnehmen Sie bitte dem
Konfigurationshandbuch der Zahlermodule.

Anschlussbelegung

Signalname Erlduterung
Cx Channel A, B Zahlereingang x Kanal A, B (2-kanaliger Modus)
Status x Statuseingang x (1-kanaliger Modus)
Pulse x+ Impulsezahlereingang x, high rise (1-kanaliger Modus)
24V ot of ASi Versorgungsspannung, erzeugt aus ASi, Pluspol (Sensorversorgung)
OVout of Asi Versorgungsspannung, erzeugt aus ASi, Minuspol (Sensorversorgung)
ASi+, ASi- Anschluss an ASi Bus
Shield Schirmung
Anschliisse
Artikel Nr. M12 Bezeichnung. Pin1 Pin2 Pin3 Pin4 Pin5
Anschluss
Konfiguration als: 4 x 2-kanaliger Eingang
X1 C1A/C1B 24 Vot of ASi C1 Channel B 0 Vout of ASi C1 Channel A n.c.
X2 C2A/C2B 24 Vot of ASi C2 Channel B 0 Vout of ASi C2 Channel A n.c.
X3 C3A/C3B 24 Vot of ASI C3 Channel B 0 Vout of Asi C3 Channel A n.c.
X4 C4A/C4B 24 Vot of ASI C4 Channel B 0 Vout of Asi C4 Channel A n.c.
ASI ASI ASi+ n.c. ASi- n.c. -
BWU4202 Konfiguration als: 4 x 1-kanaliger Eingang
X1 C1A/C1B 24 Vot of ASi Status 1 0 Vout of ASi Pulse 1 + n.c.
X2 C2A/C2B 24 Vout of ASi Status 2 0 VOut of ASi Pulse 2 + n.c.
X3 C3A/C3B 24 VOUt of ASi Status 3 0 VOUI of ASi Pulse 3 + n.c.
X4 C4A/C4B 24 VOUt of ASi Status 4 0 VOLIt of ASi Pulse 4 + n.c.
ASI ASI ASi+ n.c. ASi- n.c. -
3 4
050
o o
2 1
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ASi-5 Zahlermodul, IP67, M12

Montage nach Kabelrichtung

AN

IP67 51 ol

Asi - Bih

\,

ASi -ongm
ASi +vgl Hqwo uuewapalp+iylg

I+Wiedemann GmbH
AUX -«
AUX +

Normale Richtung Gedrehte Richtung

AUX +
AUX -«

Leitungsabschluss mit Dichtungsprofilen / Abzweigung

A - HQWDH uueWaPAIM+Ylgeg |
IP54 Bihl+Wiedemann GmbH = s
max. 8A '
Zubehor:

* Universalschutzkappe ASi-5/ASi-3 fiir M12-Buchsen, IP67 (Art. Nr. BW4056)

* ASi-5/ASi-3 Handadressiergerat (Art. Nr. BW4925)

* Passivverteiler ASi auf 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig, 19 mm tief, IP67 (Art. Nr. BW3185)

* Passivverteiler ASi auf 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig, 19 mm tief, IP67 (Art. Nr. BW3247)

* Es wird empfohlen, vorkonfektionierte Kabel zu verwenden, um die Stromquelle mit dem Modul zu verbinden.
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