
ASi 8E/8A-Modul / ASi 16E/16A-Modul
ASi-3 Leiterplattenmodul 8E/8A
2 x 4E/4A AB Slaves (bis zu 62 Slaves)

ASi-3 Leiterplattenmodul 16E/16A
4 x 4E/4A AB Slaves (bis zu 62 Slaves)

Sondervarianten auf Anfrage

(Abbildung ähnlich)

Abbildung Platinen-
maße (1)

(1) Platinenmaße: Besitzen 2 Bohrungen für Montagewinkel.

Eingänge
digital

Ausgänge
digital

An-
schluss (2)

(2) Anschluss: Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.

Platinen-
schutz (3)

(3) Platinenschutz: Der Verguss schützt die Bauteile und die Leiterplatten bei Berührung

LED 
Status-
anzeige (4)

(4) LED Statusanzeige: der Zustand der Ein- und Ausgänge wird durch LEDs angezeigt. Zusätzlich geben die beiden ASi LEDs (PWR grün 
und FAULT rot) wie bei ASi Slaves üblich den Zustand des ASi Slaves an. Uaux wird mit Hilfe einer grünen LED angezeigt.

Eingangs-
spannung 
(Sensor-
versorgung) (5)

(5) Eingangsspannung (Sensorversorgung): die Versorgung der Eingänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei 
Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt.

Ausgangs-
spannung 
(Aktuator-
versorgung) (6)

(6) Ausgangsspannung (Aktuatorversorgung): die Versorgung der Ausgänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). 
Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt.

ASi 
Adresse (7)

Art.Nr.

104 mm x 
41 mm

8
8 x 
elektronisch

Stiftleiste, 
gewinkelt

lackiert ja aus ASi aus ASi 2 AB Slaves BW1899

93 mm x 51 
mm

16
16 x
elektronisch

Stiftleiste, 
gewinkelt

lackiert ja aus ASi aus ASi 4 AB Slave BW1901

Stiftleiste

lackiert vergossen
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ASi 8E/8A-Modul / ASi 16E/16A-Modul
(7) ASi Adresse: 1 AB Slave (max. 62 AB Slaves/ASi Kreis), 2 AB Slaves (max. 31 Module mit 2 AB Slaves), Single Slaves (max. 31 Single 
Slaves/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt.
Bei Modulen mit mehreren Slave Adressen, sind alle Slaves mit Adresse "0" abgeschaltet.
Auf Kundenwunsch liefern wir die Slaves auch mit speziellen ASi Slave Profilen. 

Artikel Nr. BW1899 BW1901

Anschluss

ASi / Peripherieanschluss Stiftleiste

Länge Anschlusskabel E/A: max. 1,5 m (1)

(1) Schleifenwiderstand: ≤150 Ω

ASi

Profil S-7.A.7, ID1=7 (fixed)

Adresse 2 AB Slaves 4 AB Slaves

Erforderliches Master-Profil ≥M4

Ab ASi Spezifikation 3

Bemessungsbetriebsspannung 30 V (18 ... 31,6 V)

Max. Stromverbrauch ≤400 mA ≤500 mA

Max. Stromverbrauch ohne 
Sensor-/ Aktuatorversorgung

≤65 mA ≤130 mA

Eingänge digital

Anzahl 8 16

Versorgungsspannung aus ASi

Schaltschwelle  Iin <0,3 mA low, Iin >2 mA high

Ausgänge digital

Anzahl 8 16

Versorgungsspannung aus ASi

Max. Ausgangsstrom 70 mA pro Ausgang, 
∑ (In/Out) ≤200 mA

Anzeige

LED-Anzeigen ja

Umwelt

Angewandte Normen EN 61 000-6-2
EN 61 000-6-3

EN 60529

Passive Sicherheit 
(bis PLe/SIL 3)

ja (2)

(2) Fehlerausschluss für die Verbindung der beiden Potentiale ASi und AUX kann im Modul angenommen werden. Passive Sicherheit für die 
Applikation kann nur erreicht werden, wenn dies für alle eingesetzten Komponenten erfüllt ist.

Betriebshöhe üNN max. 2000 m

Umgebungstemperatur -25 °C … +70 °C

Lagertemperatur -40 °C … +85 °C

Schutzart IP00

Platinenschutz lackiert

Zulässige Schock / 
Vibrationsbelastung

≤15g, T≤11 ms, 
10 ... 55 Hz, 0,5 mm Amplitude

Gewicht 15 g

Maße (B / H / T in mm) 41 / 104 / 16 51 / 93 / 16

Programmierung ASi Bitbelegung

D0 D1 D2 D3

Eingang

BW1899, BW1901 Slave 1: I1 Slave 1: I2 Slave 1: I3 Slave 1: I4
Slave 2: I5 Slave 2: I6 Slave 2: I7 Slave 2: I8

BW1901 Slave 3: I9 Slave 3: I10 Slave 3: I11 Slave 3: I12
Slave 4: I13 Slave 4: I14 Slave 4: I15 Slave 4: I16

Ausgang

BW1899, BW1901 Slave 1: O1 Slave 1: O2 Slave 1: O3 Slave 1: O4
Slave 2: O5 Slave 2: O6 Slave 2: O7 Slave 2: O8
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ASi 8E/8A-Modul / ASi 16E/16A-Modul
BW1901 Slave 3: O9 Slave 3: O10 Slave 3: O11 Slave 3: O12
Slave 4: O13 Slave 4: O14 Slave 4: O15 Slave 4: O16

Programmierung Parameterbit

P0 P1 P2 P3

BW1899, BW1901
0= Aus / 1= Ein 

(Watchdog)

0= Ein / 1= Aus 
(Dateneingangsfilter

128 μs)

0= Ein / 1= Aus 
(synchroner E/A Modus)

nicht verwendet

Programmierhinweise

BW1899, BW1901 Slave Adressen im Auslieferungszustand "0", änderbar über ASi Adressiergerät

Maßzeichnung

BW1899

BW1901

Programmierung ASi Bitbelegung

D0 D1 D2 D3

d 
4

d 4 d 4

d 4
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ASi 8E/8A-Modul / ASi 16E/16A-Modul
.

Anschlüsse:

ASi +IN, ASi -IN Anschluss zum ASi Bus

E1 - E16 (I1 - I16) Eingänge

A1 - A16 (O1 - O16) Ausgänge

24 V_EXT, GND_EXT Ausgang zur 24 V Stromversorgung für die Eingänge

ADDR1 - ADDR4 Anschluss für ASi Adressiergerät, Slave 1-4

n.c. (not connected) nicht angeschlossen

Hinweis
An Anschlüsse mit der Markierung n.c. (not connected) dürfen keine Litzen angeschlossen werden.

Anschlussskizze

BW1899 BW1901

BW1899 BW1901 BW1899 BW1901

X10 ASI+IN ASI+IN 20 I1 I7

X11 ASI-IN ASI-IN 21 O3 O10

1 n.c. O1 22 GND_EXT +24V_EXT

2 n.c. O2 23 O2 O9

3 ASI+IN O3 24 +24V_EXT I3

4 ASI-IN I14 25 O1 O8

5 n.c. O4 26 n.c. I5

6 I8 I13 27 O7

7 n.c. O5 28 I4

8 I7 I12 29 O6

9 n.c. O16 30 I6

10 I6 I11 31 n.c.

11 O8 O15 32 I2

12 I5 I10 33 +24V_EXT

13 O7 O14 34 I1

14 I4 I9 35 I16

15 O6 O13 36 GND_EXT

16 I3 +24V_EXT 37 +24V_EXT

17 O5 O12 38 +24V_EXT

18 I2 I8 39 I15

19 O4 O11 40 GND_EXT

Χ10 Χ11

Χ5
ML26L

135791113151719212325

2468101214161820222426

n.
c.

A
S

I+
IN

n.
c.

n.
c.

n.
c.

O
8

O
7

O
6

O
5

O
4

O
3

O
2

O
1A
S

I-I
N

A
S

I+
IN

n.
c.

A
S

I-I
NI8I7I6I5I4I3I2I1

G
N

D
_E

X
T

+2
4V

_E
X

T
n.

c. Χ10 Χ11

Χ5
Χ6

nb

1
2

ML40L

13579111315171921232527293133353739

246810121416182022242628303234363840

O
1

O
3

O
4

O
5

O
16

O
16

O
14

O
13

O
12

O
11

O
10

O
9

O
8

O
7

n.
c.

+2
4V

_E
X

T

+2
4V

_E
X

T
I1

5

I1
6

Ο
6

O
2

Ι1
4

Ι1
3

Ι1
2

Ι1
1

Ι1
0Ι9

]2
4V

_E
X

TI8I7
+2

4V
_E

X
TI3I5I4I2I1

+2
4V

_E
X

T
G

N
D

_E
X

T

G
N

D
_E

X
T I6

A
S

I-I
N

A
S

I+
IN
Bihl+Wiedemann GmbH ꞏ Floßwörthstr. 41 ꞏ D-68199 Mannheim ꞏ Tel.: 0621/33996-0 ꞏ Fax: 0621/3392239 ꞏ eMail: mail@bihl-wiedemann.de

Seite 4 Mannheim, 1.12.20 Angaben ohne Gewähr www.bihl-wiedemann.de


