ASi Modul fur Gebaudetechnik

ASi Modul fiir Gebaudetechnik

2 analoge Eingéange 0 ... 10V
2 digitale Eingange

1 AB Adresse
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Versorgung der Eingénge aus ASi oder aus 24V AC/DC (umschaltbar)

Gehduse mit AuBenbefestigungslaschen

1S ce

Artikel-Nr. BW2537: ASi Modul fiir Gebaudetechnik, mit 2 analogen Eingdngen 0 ... 10V und

2 digitalen Eingdngen

Das ASi Modul BW2537 ist ein 2E Analogmodul mit zwei zusatz-
lichen bindren Schalteingdngen und erfiillt die Anforderungen
der ASi Spezifikation 3.

Der Anschluss von Sensoren erfolgt Uber Kafigzugfeder-
klemmen. Die Stromversorgung der Eingdnge kann je nach Stel-

lung des Schiebeschalters aus ASi oder aus externer Spannung
(nach PELV) 24V AC oder DC erfolgen.

Die Auflésung der Analogwerte betragt 16 Bit. Die Adressierung
erfolgt wahlweise Uber eine Programmierbuchse oder den Bus-
master.

Die zwei bindren Eingange befinden sich im ASi Master im Feld
der bindren Eingangsdaten, die analogen Eingange im Feld der
analogen Eingangsdaten.

Artikel-Nr. |BW2537
Anschluss

Anschluss | Federzugklemmen
ASi

Profil S-7.A5

ID-Code Anex

ID2-Code 5hex

10-Code Thex

Adresse 1 AB Adresse

Bemessungsbetriebsspannung

30 Vpe (20 ... 31,6 V)

Stromaufnahme EXT max.

<40 mA

Stromaufnahme INT max. <140 mA
AUX

Spannung 24V AC/DC
Eingang

Analoge Eingange 2
Wertebereich analoge Eingange (0 ... 10V DC
Eingangswiderstand 100 kQ
analoge Eingange

Digitale Eingange 2, AC/DC
Schaltschwelle digitale Eingange|ca. 11 V

Versorgungsspannung

aus ASi/AUX (umschaltbar)

Sensorversorgung

kurzschluss- und Uberlastfest (wenn aus ASi versorgt), gemaf EN 61131-2

Strom bei Schalterstellung EXT

< 10mA pro Analog-IN (0 °C ... 55 °C)
< 20mA pro Digital-IN (0 °C ... 55 °C)

> (Digital + Analog + Versorgung) < 1,6A

Strom bei Schalterstellung INT

< 10mA pro Analog-IN (0 °C ... 55 °C)
< 20mA pro Digital-IN (0 °C ... 55 °C)

> (Digital + Analog + Versorgung) <100 mA (<45 °C) oder <90 mA (45 °C ... 55 °C)

Auflésung

16 Bit oder 1 mV/Bit

Wertebereich

0 ... 10.000 dez.
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Artikel-Nr. |BW2537
Anzeige
LED ASI (grin) Spannung an den ASi Klemmen
LED FLT/FAULT (rot) ASi Kommunikationsfehler, Peripheriefehler
LED AUX (grun) Versorgungsspannung 24V fur den analogen Teil
LED I1, 12 (gelb) Zustande der digitalen Eingdnge 1 und 2
Umwelt
Angewandte Normen EN 50081-2
EN 61000-6-2
EN 60529
Gehéause Polycarbonat / Polystrol
Betriebstemperatur 0°C...+55°C
Lagertemperatur -25°C ... +55°C
Verschmutzungsgrad 2
Schutzart 1P54
Zulassige gemafl EN 61131-2
Feuchtigkeitsbeanspruchung
Isolationsspannung 2500 V
MaBe (B/H/Tin mm) 93/93/55
Signalname Erlauterung
Digital_In_Ch digitaler Eingangskanal
Analog_In_Ch analoger Eingangskanal
24V AC/DC ext.out Versorgungsspannung, erzeugt aus externer Spannung, Pluspol
0V ext.out Versorgungsspannung, erzeugt aus externer Spannung, Minuspol
24V AC/DC ext.in Eingang fir externe Versorgungsspannung, Pluspol
0V ext.in Eingang fir externe Versorgungsspannung, Minuspol
ASI+ Versorgungsspannung, erzeugt aus ASi, Pluspol
ASI- Versorgungsspannung, erzeugt aus ASi, Minuspol
Anschlussbelegung
Terminal A Terminal B
113|517 |9 HE 1|13 |15 |17 1 ”
2416 |8 |10 OF 1214116 |18 2 0V ext.out 2 24V AC/DC ext.in
AR L ‘4
Terminal A Torminal B| s Ce e o e —por
> < 7 17 ASI-
3 g 24V AC/DC ext.out 18
AUX u . 10
Schalterstellung
l 11 INT |Versorgungsspannung aus ASi
EFLT EXT |Versorgungsspannung aus externen 24V AC/DC
Adressierbuchse
EASI ADDR |Anschluss flr ASi Adressiergerat

Bihl+Wiedemann GmbH - FloBworthstr. 41 - D-68199 Mannheim - Tel.: 0621/33996-0 - Fax: 0621/3392239 - eMail: mail@bihl-wiedemann.de

www.bihl-wiedemann.de

Angaben ohne Gewahr

Mannheim, 15.11.23

Seite 2



Bihl
g +Wiedemann

e o o

ASi Modul fur Gebaudetechnik

|Doppelstockklemmenblock, 2 x 4-/5-/6-/7-polig (Rastermall 5 mm)

Allgemein

Nennquerschnitt |2,5 mm?2
Leiterquerschnitt

Leiterquerschnitt starr 0,8 ... 2,5 mm?2
Leiterquerschnitt flexibel 0,8 ...2,5 mm?2

Leiterquerschnitt flexibel, mit | ohne Kunststoffhiilse: 0,25 ... 2,5 mm?

Aderendhlilse - - )
mit Kunststoffhiilse: 0,25 ... 1,5 mm

2 Leiter flexibles gleichen -
Querschnitts, flexibel, mit
TWIN-Aderendhiilsen

AWG 28 ...12
Abisolierlange der Leitungen (6 mm

Programmierung:

Analoge Eingédnge 0 ... 10V (0 ... 10.000 dez.)

Al2 Al1 - -

Analogwert 2" Analogwert 17 - -
Digitale Eingéange

D1 DO - -

Digital_In_Ch2 Digital_In_Ch1 - -

1V = 1000dez.

Zubehor:
* ASIi-5/ASi-3 Handadressiergerat (Art. Nr BW4708)
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