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Paket aus Bihl+Wiedemann Suite (BW2902) und
3,5 mm Klinkenstecker-Kabel (BW1417)

Die Bihl+Wiedemann Software ASi Control Tools360 verein-
facht die Adressierung, Projektierung und Inbetriecbnahme von
Standard-Hardware. ASi Control Tools360 eignet sich zur
Durchfiihrung einer Live-Diagnose projektierter und detektier-
ter Gerite im ASi Kreis. Die Software kann zur Konfiguration,
Programmierung sowie zur ASi Diagnose von ASi Mastern und
ASi Gateways eingesetzt werden.

Mit der Diagnosesoftware lassen sich Fehler in Standard ASi
Netzen und in ASi Safety Netzen schnell finden und beschrei-
ben. Die einfach zu bedienende Diagnosesoftware wird iiber-
wiegend fiir Inbetriebnahmen und Wartungsintervalle
eingesetzt und liefert konkrete Fehlerinformationen und direkte
Losungsvorschlage. Die Informationen und Losungen werden
in der Softwaremaske libersichtlich prasentiert und liefern auch
unerfahrenen ASi Anwendern direkte "Hilfe zur Selbsthilfe" bei
Fehlern, die wiahrend des Tests auftreten.
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U] Diagnosesoftware
Software zur Freigabemessung an einer Anlage und zur eigensténdigen Fehlersuche und prophylaktischen Diagnose.

@ ASIMON360
Software zur Konfiguration sicherer Hardware und/oder zur Erstellung und Inbetriebnahme einer Sicherheitskonfiguration.

() ASIMON360 Simulation
Software zum Testen einer vorhandenen ASIMON360 Konfiguration an simulierter Hardware.

) ASi Control Tools360
Software zur Adressierung, Projektierung und Inbetriebnahme von nicht-sicherer Hardware und zur einfachen Durchfiihrung einer
Live-Diagnose projektierter und detektierter Geréte im ASi Kreis. ASi Control Tools360-Software als Standalone-Version

Artikel-Nr. |BW4723

Allgemeine Daten

Name |Bth+Wiedemann Suite - Software fiir Konfiguration, Diagnose und Inbetriebnahme

Installation

Funktionsumfang ASi Control Tools360: zur Adressierung, Projektierung und Inbetriebnahme von nicht-sicherer Hardware

und zur einfachen Durchfiihrung einer Live-Diagnose projektierter und detektierter Gerate im ASi Kreis
Diagnosesoftware: zur Freigabemessung an einer Anlage und zur eigenstandigen Diagnose und
prophylaktischen Fehlersuche.

Installationsoptionen Vollversion - Software mit vollem Funktionsumfang zur Konfigurationserstellung

Standard Installation (Einzelplatzlizenz) oder Virtuelle Maschine (Floating-Lizenz)
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Systemvoraussetzungen

Softwarevoraussetzungen |Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 (ab Software package version 3.1.883.240 /
Windows 11

Windows .NET Framework 4.0

PDF-Reader zur Ansicht der Protokolle

Hardwarevoraussetzungen|ein Pentium®- oder schnellerer Intel®-Prozessor (bzw. kompatible Modelle, z.B. AMD®)
Mindestens 500MB freier Festplattenspeicher

Mindestens 256MB Arbeitsspeicher (RAM)

eine Maus (empfohlen) oder Touchscreen

Bildschirmauflésung: 1024 x 768 (mindestens), 1280 x 768 (empfohlen)

Kompatibilitat 32bit und 64bit Systeme
Unterstltzte Schnittstellen |RS232
uUsB

Ethernet (UDP)

Dokumentation

Dokumentation Software Handbiicher
Beispielprogramme
Tutorials zur Unterstltzung des ersten eigenen Programms finden Sie Quick Start Guides und Video-Tutorials im

Downloadbereich des Artikels auf unserer Website

Lieferumfang:
* Bihl+Wiedemann Suite - Software fiir Konfiguration, Diagnose und Inbetriebnahme (Art. Nr. BW2902)
» Serielles Kabel fiir ASi Scanner (Art. Nr. BW1417)
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