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Moédulo ASi-5 con maestro 10-Link integrado
con 4 puertos 10-Link, IP67, M12

Nuevo estandar ASi-5

Maestro 10-Link de cuatro puertos

4 x puertos 10-Link clase A en una carcasa
Alimentacion de los puertos 10-Link desde AUX

ASi via M12

q ¥
q
S cus < (
LISTED
MI IND.CONTEQ (Figuras similares)

Figura Numero de pu-| Puerto PuertolO-Link | Alimentacion del Alimentacion de actua- |Conexion |Direccion |N° art.
ertos 10-Link |lO-Link clase B @ sensor (alimentacion  |dor (en puertos de la cla-| ASi ®) ASi ©
clase A de 10-Link y ses B) )

alimentacion de
entrada/salida) )

4 4 - Desde AUX - ASivia M12 |, JECSON | gwy3geg

() cClase de puerto A (M12): Pin 4 configurable (I0-Link/DI/DO), entrada digital adicional en pin 2. Compatible con dispositivos 10-Link de 3
polos (M8).

@ Puerto clase B (M12): Pin 4 configurable (I0-Link/DI/DO), alimentacion de tensién adicional (separada galvanicamente) para dispositi-
vos |O-Link en pines 2 y 5. Compatible con dispositivos 10-Link de 3 polos (M8).

@) Alimentacién del sensor (alimentacion de 10-Link y alimentacion de entrada/salida)
La alimentacion de |O-Link asi como de entradas o salidas adicionales se realiza o bien desde ASi o bien desde AUX (24 V alimentacion
auxiliar). Si estan alimentadas por ASi, las entradas no deben estar conectadas a tierra ni a ningin potencial externo.

) Alimentacién de actuador (en puertos de la clases B)
Conexién via M12: En puertos de la clase B la alimentacion de los actuadores se realiza a través de una tension de alimentacion adicio-
nal (con separacion galvanica) o bien desde AUX (24 V alimentacion auxiliar).
Conexioén via bornes: Si participantes conectados de I0-Link con puerto clase B requieren un consumo de corriente mayor, se pueden
alimentar ademas directamente a través de la fuente de alimentacion.

) Conexion ASi
La conexién a ASi y a AUX (alimentacién auxiliar 24 V) se lleva a cabo via cable perfilado ASi amarillo 0 negro con tecnologia de
perforacién o via conector macho M12 (IP20 via bornes).

©) Direccion ASi
1 direccién AB (max. 62 direcciones AB/circuito ASi), 2 direcciones AB (max. 31 mddulos con 2 direcciones AB), direcciones simples
(max. 31 direcciones simples/circuito ASi), 1 direccion ASi-5 (max. 62 direcciones ASi-5/circuito ASi), funcionamiento mixto posible.
En médulos con 2 participantes, el 2° participante esta desconectado mientras el 1er participante esté direccionado a la direccion "0".
A peticién del cliente suministramos también los participantes con perfiles ASi especiales.
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Médulo ASi-5 con maestro 10-Link
integrado con 4 puertos I0-Link, IP67, M12

Bihl
g +Wiedemann

N° art. |BWU3899
Conexion

Conexion ASi / AUX M12 (M
Conexion periférica M12

Longitud del cable de conexion|E/S: max. 20 m

ASi

Direccién

1 direccion ASi-5

Tensién de servicio asignada

30V (18...31,6V)

Perfil maestro necesario M5

A partir de especificacion ASi |5

Ancho de datos de proceso 2 ... 32 bytes
Consumo de corriente max. 35 mA

Max. consumo de corriente 35 mA

sin alimentacion de sensores /
actuadores

AUX

Tension 24V (18 ...30V)
Consumo de corriente max. 4 A

10-Link

Cantidad 4 puertos de clase A

4 x C/Q (comunicacién IO-Link o configurable como entrada digital o salida digital) +
4 x entradas digitales

Velocidad de transmision de
datos

COM1/COM2 / COM3

Revision 10-Link 1.1
Umbral de conmutacién U<5V (low)
U>15V (high)
Tension de alimentacion Desde AUX
Alimentacion de  |Hasta 500 mA por puerto, ¥ (L+, C/Q) 2 A
los sensores +40 °C
conectados (L+)  |A+55°C 400 mA por puerto, ¥(L+, C/Q) 1,6 A
A+70°C 1200 mA por puerto, ¥(L+, C/Q) 0,8 A2
10-Link / corriente |Hasta 500 mA por puerto, ¥ (L+, C/Q) 2 A
de entrada/salida |+40 °C
(CQ) A+55°C {400 mA por puerto, (L+, C/Q) 1,6 A@
A+70°C 1200 mA por puerto, ¥ (L+, C/Q) 0,8 A(2)
Alimentacion de Hasta -
actuadores max. |+40 °C
Puerto clase B A +55 °C
(P24) A+70°C
Display

LED ASI (verde)

Encendido: tension ASi on

Parpadeante: tensiéon ASi on, aunque error periférico ©) o direccion 0
Apagado: sin tension ASi

LED FLT/FAULT (rojo)

Encendido: direccion ASi 0 o participante offline

Parpadeante: error periférico ®) o error 10-Link
Apagado: participante online

LED AUX (rojo/verde)

Verde: tensién AUX O.K.
Rojo: tensiéon AUX <18 V

LEDs C/Q1 ... C/QX
(rojo/verde)

Estado de puertos 10-Link 1 ... 4

Verde: comunicacion 10-Link O.K.

Amarillo: sefial de conmutacién en entrada o salida en Pin4
Rojo: error en comunicacion 10-Link o cortocircuito

LEDs 11 ... Ix (amarillo)

estado de las entradas 11 ... 14
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almacenamiento

N° art. |BWU3899

Medioambiente

Normas aplicadas EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61131-2
EN 60529

Utilizable con linea AUX No 4)

conmutada de seguridad

pasiva hasta SIL3/PLe

Altura de funcionamiento sobre [ Max. 2000 m

el nivel del mar

Temperatura ambiente -30°C ... +55°C
(hasta max. +70 °C) @ ©®

Temperatura de -30°C ... +85°C

Carcasa

Plastico, montaje atornillado

Grado de ensuciamiento

2

Grado de proteccion

IP67

Carga de choques admisible

309, 11 ms, conforme a EN 61131-2

Solicitacion admisible por
vibraciones

5 ... 8 Hz 50 mm,,/8 ... 500 Hz 69, conforme a EN 61131-2

Tension de aislamiento

= 500V

Peso

200 g

Dimensiones (An/ Al / Pren mm)

45 /80 /53 (sin base para moédulo)

() Proteccién de linea:

Si el médulo se abastece por medio de una conexion M12 con codificacion A o B, podra accionarse conforme a IEC 61076-2-101y IEC
61076-2-109 solamente con una carga de corriente de max. 4 A por pin. Se recomienda una toma asegurada. Esta limitacién no es valida

para médulos que se abastecen por medio de cable perfilado y tecnologia de perforacion.

Conexion ASi / AUX
Desde M12

Desde cable perfilado y tecnologia de
perforacion

1,5mm2 max 16 A
2,5mm2max 20A

IS | |
T4 Ve PELV.

4 |

BWU3899

Corriente total alimentacion del sensor y
alimentacion de 10-Link / alimentacién de
entrada/salida (L+, C/Q), derating

A e A
2,0
16

0,8

Tamb [E

0 40 55 70

@) Vea tabla «Indicacién de error periférico»
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Moédulo ASi-5 con maestro 10-Link
integrado con 4 puertos I0-Link, IP67, M12

(4)

Bihl
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El médulo no es apropiado para el uso en rutas con linea AUX conmutada de seguridad pasiva, ya que no se puede asumir una exclusion

de errores para la conexién de los dos potenciales ASi y AUX.

Si el moédulo recibe alimentacion de una linea AUX no conmutada, esto no afectara a la consideracion de seguridad de las rutas con linea
AUX conmutada de seguridad pasiva. En un circuito ASi se pueden emplear conjuntamente rutas con alimentacion de linea AUX conmu-
tada de seguridad pasiva y rutas con alimentacién de potencial AUX no conmutado.

(5)

Maxima temperatura ambiente durante el funcionamiento +55 °C segun certificado UL para el uso en Estados Unidos y Canada.

Dibujo acotado

10

2675

U7 T /757

49,20
49,20

107

116,50

80

[
U7 W JU/5 T

26,30
31,05

36.20

14,50

(50.70)
56

46,20 36
51,48 45

Indicacién de error periférico
N° art. Sobrecarga de la Cortocircuito en salida Falta tension AUX Mensaje 10-Link
alimentacion del sensor
BWU3899 . . . .

Especificaciones UL (UL508)

Proteccion externa

Una fuente de tensién aislada con una tensién PELV / SELV <30 V¢ tiene que estar protegida por

un fusible de 3 A.
Este no es necesario si se utiliza una alimentacién de tension de Class 2.

Generalidades

El simbolo UL no incluye la comprobacion de seguridad por parte de Underwriters Laboratories Inc.

Programacion

* Asignacion de bits ASi-5: default 2 bytes por puerto, configurable sobre ASi-5.

Asignacion de pines

Nombre de senal Explicacion

P24 et out Alimentacion de los actuadores, generada desde tension externa, polo positivo
N24ext out Alimentacion de los actuadores, generada desde tension externa, polo negativo
Ix Entrada digital x

L+ extout IO-Link, alimentacion del sensor, generada desde tension externa, polo positivo
L- extout IO-Link, alimentacion del sensor, generada desde tensién externa, polo negativo
C/QXext out Conexion x, opcionalmente como comunicacion 10-Link, entrada o salida

ASi +, ASi - Conexion al bus ASi

24V eyt in Tension de alimentacién, generada con tension externa, polo positivo (AUX)
OVextin Tension de alimentacion, generada con tension externa, polo negativo (AUX)
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Conexiones
N° art. Conexion M12| Denomi- Funcion Pin1 Pin2 Pin3 Pin4 Pin5
nacion
uerto 10-Link
X1 cr1/n P clase A L+1 ext.out I I-'1 ext.out C/Q1ext.out n.c.
uerto 10-Link
X2 craz iz | PHETO 0 L*2 extout 12 Lo extout | C/Q2x0u | N-C.
BWU3899 uerto 10-Link
X3 C/Q3/13 P clase A L+3 ext.out 13 I—'3 ext.out C/QBext.out n.c.
uerto 10-Link
X4 cra4 /14 | PUETO L*4 extout 14 L4 extout | C/Qexiout |  N-C.
ASI/AUX ASI/AUX Alimentacién ASi+ 0 Vextin ASi- 24 Vet in -
ASl/ |,
AUX
2 1
X3
X4
Accesorios:

* Tapoén de proteccion universal ASi-5/ASi-3 para conectores hembra M12, IP67 (n° art. BW4056)

» Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x conector hembra para cable M12, recto, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67
(n° art. BW3911)

¢ Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x conector hembra para cable M12, acodado, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67
(n° art. BW3408)

* Programadora de direcciones manual ASi-5/ASi-3 (n°® art. BW4925)
* Se recomienda utilizar cables premontados para conectar la fuente de alimentacion con el médulo.
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