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El pequeño kit de inicio ASi-5/IO-Link se entrega completa-
mente montado y cableado en un práctico maletín.
Esta económica variante para iniciarse le ofrece suficiente espa-
cio para montar sus módulos propios.

El pequeño kit inicial ASi-5/IO-Link se entrega a modo estándar
con una pasarela PROFINET en acero inoxidable, también se
pueden adquirir la mayoría de los demás sistemas de bus de
campo usuales si se desea.

Encontrará más información sobre los artículos arriba citados en la dirección de internet: www.bihl-wiedemann.de

Accesorios:
• Licencia simulador de maestro PROFINET Plus (nº art. BW4754)

Pequeño kit de inicio ASi-5/IO-Link 

(Figura similar)

N° art. BW4211

Número de piezas limitado

sólo hasta fin de existencias

Cantidad N° art. Descripción
1 BWU3847 Pasarela ASi-5/ASi-3 24 Voltios PROFINET en acero inoxidable, 1 maestro ASi-5/ASi-3
1 BWU4067 Módulo ASi-5/ con Maestro IO-Link integrado con 4 puertos IO-Link, IP67, M12, 2 puertos IO-Link 

clase A/2 puertos IO-Link 
1 BWU2349 Base para Módulo ASi en IP67, 45 mm. Adecuado para el montaje en el carril de montaje DIN de 35 

mm.
1 BW2902 Bihl+Wiedemann Suite - Software para configuración, diagnóstico y puesta en marcha
1 – Accesorios que consisten en cable de perfil ASi y AUX, estuche de demostración, riel DIN de 35 mm, 

fuente de alimentación enchufable,1 cable de red, destornillador
1 La corriente de funcionamiento de la unidad de fuente de alimentación de 24 V CC está limitada a 1 A. Los dispositivos IO-Link de alto 

consumo de energía pueden requerir una fuente de alimentación más grande.


