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Zubehör:
• ASi Modulunterteil in IP67 für Kabelkanal ASi Motormodule (Art. Nr. BW4749)
• ASi Modulunterteil in IP67 für Passivverteiler und aktive Verteiler (Art. Nr. BW3672)

Magnethalterungen für Modulunterteile

Artikel-Nr. BW4779

Farbe schwarz

Material Neodym NdFeB, vernickelt

Oberfläche Teflon beschichtet

Maße (B / H / T in mm) 7 / 7,4 / 11

Verpackungseinheit 10 Stück

Lagertemperatur ≤ 80 °C

(Abbildung ähnlich)

passend für

• ASi Modulunterteil in IP67 für Kabelkanal ASi Motormodule 
(Art. Nr. BW4749)

• ASi Modulunterteil in IP67 für Passivverteiler und aktive 
Verteiler (Art. Nr. BW3672)

Lagerung

Nicht in der Nähe oder auf magnetisch speichernden Medien (z.B. Magnetbänder, Festplatten, Kreditkarten usw.) oder elektrischer 
Ausrüstung (z.B. Computer, Laptops, Mobiltelefone usw.) lagern oder anbringen.
Nicht in explosionsgeschützten Bereichen einsetzen. Von stark reaktiven Substanzen (z.B. Säuren, Basen, Halogene usw.), offe-
nem Feuer und großer Hitze und von starken elektrischen Strömen fernhalten.

Warnung

Träger von Herzschrittmachern müssen einen Mindestabstand von 20 cm zum Magneten einhalten, 
ansonsten kann es zu vorübergehenden Funktionsstörungen des Herzschrittmachers kommen.

Hinweis

Bei Beschädigung der Teflonbeschichtung kann es bei Kontakt der Nickelschicht mit der Haut bei einer entsprechenden Überemp-
findlichkeit zu einer allergischen Reaktion kommen.


