TUVNORD

EG-Baumusterprifbescheinigung

EC type-examination certificate

Registrier-Nr.
Registered no.

44 205 10 554917 003

Zeichen des Auftraggebers Auftragsdatum Aktenzeichen
Customer’s reference Date of arder Fife reference
04.12.2009 8000554917

Name und Anschrift
des Auftraggebers

Bihl + Wiedemann GmbH
FloRworthstralte 41
68199 Mannheim

Priifbericht Nr.
Test report no.

10 205 554917 002

Customer's name
and address

Erfiillt mit dem u. g. Produkt die Anforderungen des Anhangs | der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
als eine Grundilage fiir die EG-Konformitatserkldrung.
The product described below meets the requirements of annex | of the Directive 2006/42/EC

as a basis for the EC declaration of conformity.

Geprift nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Machinery Directive 2006/42/EC

EN 61508:2001

Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener

elektrischer/elektronischer/programmierbarer

elektronischer Systeme

EN ISO 13849-1:2008 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile

EN 62061:2005

Beschreibung des Sicherheitsgeréte (PROFIsafe/AS-i SaW Gateways mit integriertem

Produktes
(Details siehe Anhang 1)

Typenbezeichnung

Serien-Nr.

Bemerkung

von Steuerungen

Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener
elektrischer/elektronischer/programmierbarer
elektronischer Steuerungssysteme

Sicherheitsmonitor)

Typenreihe BW... / BWU...

Softwarestand Version 2009-11-04

Kat. 4 und PL “e* méglich.

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

TUV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle / Certification body
Maschinen / Machinery

Benannte Stelle 0044 / Notified Body 0044

/

Description of product
(Details see Annex 1)

Type Description

Serfal-no

Mit den Geriten ist die Realisierung von Sicherheitsfunktionen bis SIL3 bzw. Remark

Giltig bis / Valid to: 08.09.2015

Hannover, 08.09.2010

Langemarckstr. 20 + 45141 Essen + Fon +49 (0)201 825 5120 + Fax +49 (0)201 825 3209 + Email: machinery@tuev-nord.de
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File reference

Allgemeine Angaben
General information

Typenbezeichnung
Type Description

Nennspannung:
Nominal Voltage

Nennfrequenz:
Nominal Frequency

Bemerkung
Remark

TUV NORD CERT GmbH

Page 1 of 2

Siehe Seite 1 des Zertifikates
See also page 1 of the Certificate

BW... / BWU... (,BWU" ist die von Bihl und Wiedemann intern verwendete
Bezeichnung fur Gerate mit UL-Zulassung.
Die Gerate sind mit den jeweiligen ,BW"-Typen identisch.)

BW..2186, BW..2187, BW..2188 benutzen die Leiterplatten der bisherigen
Gerate (,TOS"), haben aber die erweiterte Software

BW..2000 - BW..2004, BW..2227, BW..2277 und BW..2308" sind die Gerate der
neuen Generation mit 4 lokalen Ausgéangen und erweiterter Software

BW..2232, BW..2297, BW..2342, BW..2343, BW..2344 sind die Gerate mit
Powerlink-Feldbusschnittstelle

BW..2237, BW..2307, BW..2330, BW..2341 sind die Gerate mit PROFINET® -
Feldbusschnittstelle

BW..2267, BW..2273, BW..2317, BW..2340 sind die Gerate mit Ethernet/IP® -
Feldbusschnittstelle

BW..2281, BW..2337, BW..2338, BW..2339 sind die Gerate mit EtherCAT® -
Feldbusschnittstelle

BW..2332, BW..2345 BW..2346, BW..2347 sind die Gerate mit Modbus TCP -
Feldbusschnittstelle

BW..2200, BW..2202, BW..2204 entsprechen den Geraten BW..2000, BW..2002
und BW..2004, haben aber anstatt der RS232 Schnittstelle zur Parametrierung
eine Ethernet-Schnittstelle auf der Displayplatine

BW..2205, BW..2206, BW..2207 entsprechen den Geraten BW..2186, BW..2187
und BW..2188, haben aber anstatt der RS232-Schnittstelle zur Parametrierung
eine Ethernet-Schnittstelle auf der Displayplatine

BW..2376 entspricht dem Gerat BW..2004, bei dem die Profibus -Schnittstelle auf
der Platine ADNG1 nicht bestuckt ist

Die Gerate BW..2458, BW..2456, BW..2457 entsprechen den Geraten
BW..2342, BW..2343, BW..2344 haben aber anstatt der RS232 -Schnittstelle zur
Parametrierung eine Ethernet-Schnittstelle auf der Displayplatine

30vDC

Prifbericht TUV NORD CERT Nr. 10 205 554917 002

Zertifizierungsstelle / Certification body Giltig bis / Valid to: 08.09.2015

Maschinen / Machinery

Benannte Stelle 0044 / Notified Body 0044
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Bewertung der Relais nach EN ISO 13849-1:

Zur Ermittlung der Ausfallraten der eingesetzten Relais wurden die folgenden Parameter
angenommen und mit der Software SISTEMA durchgefuhrt: Byop = 2500000., hep = 24, d,, = 365 und
tzywus = Siehe Tabelle

noply t-Zyklus /s B10d-Wert MTTFd-Wert /a PFH-Wert [1/h]
105.120 300 2.500.000 237,82 9,908 E™
52.560 600 2.500.000 475,65 4853 E™
8.760 3.600 2.500.000 2853,88 9,054 E™

Bewertung der Relais nach EN 62061:

- maximale Temperatur: +50°C
- Regelwerk fur die Ausfallraten: British Telecom HRD5S
- Proof-Test-Intervall: 1 Jahr

-MTTR: 8h
= !3 in 0/01 2
-Rpin %: 1
noply t-Zyklus /s B10d-Wert MTTFd-Wert /a PFH-Wert [1/h] |
105.120 300 2.500.000 237,82 112 E™
52.560 600 2.500.000 475,65 509 EY”
8.760 3.600 2.500.000 2853,88 782E"

Bewertung der Elektronik nach 62061
PFH elektronik = 4,76E™ 1/h

Aus Addition der PFH-Wert Elektronik und Relais bei 105.120/y Schaltzyklenzahl ergeben sich:
SFF=99,79%

PFD= 9,25

PFHgesamt=7,19E* 1/h

SIL=3

PL =e.

TUV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle / Certification body
Maschinen / Machinery

Benannte Stelle 0044 / Notified Body 0044
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