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AS-Interface Master News (08/2023)

Nieuwe 48 V-remchopper met betrouwbare
overspanningsbegrenzing

Maak kennis met de nieuwe 48 V-remchopper BWU4969. Deze remchopper vormt een uitbreiding

op ons productportfolio voor aandrijf- en transporttechniek en heeft vergelijkbare voordelen als de 24

V-remchopper BWU4915.

De 48 V-remchopper heeft eveneens een geringe hoogte en is daarmee geschikt voor toepassing in

een kabelgoot. Het verschil is dat deze variant de bij het remmen opgewekte overspanning bij 48

V-rollenbanen begrenst. Zijn tegenhanger doet hetzelfde, maar dan bij 24 V-aandrijvingen. In beide

gevallen kunnen daarmee ongewenste stroomstoringen of foutmeldingen door overbelasting

worden voorkomen.

Eenvoudige diagnose ter plaatse & probleemloze installatie

Elke 48 V-remchopper kan – net als de 24 V-variant – tegelijkertijd de overspanning van ten minste

twee roller motoren compenseren. En meestal zelfs meer. Om een snelle diagnose ter plaatse

mogelijk te maken, hebben alle modellen remchoppers twee geïntegreerde leds. Deze geven aan of

de spanning de juiste waarde heeft en of de recuperatiecompensatie van opgewekte energie actief is.

Dankzij de ASi-priktechniek zijn de remchoppers bovendien heel eenvoudig aan te sluiten op de

bijbehorende AUX-profielkabel.

Afb.: Met de nieuwe 48 V-remchopper BWU4969 kan de overspanning van ten minste twee roller

motoren tegelijkertijd worden gecompenseerd – en wel tot 60 V.
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De nieuwe 48 V-remchopper in detail

• remchopper voor 48 V-roller motoren

• toegestane overspanning tot 60 V

• montage in kabelgoot mogelijk (inbouwdiepte ≥ 19 mm)

• thermische beveiliging (oververhittingsbeveiliging door frequentieregeling)

• aansluiting voor 1 x AUX-profielkabel

• 2 geïntegreerde leds voor diagnose ter plaatse

• beschermingsgraad IP67

Heeft u vragen over onze producten en oplossingen?

Wij adviseren u graag persoonlijk.
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