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Neue ASi-5 Zahlermodule - kostengunstig verschie-
denste Applikationen Iosen

Profitieren Sie jetzt vom Update unserer ASi-5 Zahlermodule. Nutzen Sie z. B. neue Funktionen wie die Frequenz-
und Periodendauermessung oder den neuen 32 Bit Wertebereich, um verschiedenste Applikationen kostenglnstig
zu l6sen. Eine ausfuhrliche Beschreibung der Module finden Sie auf unserer Website.
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Abb.: Dank zahlreicher Funktionen und vier einzeln einstellbaren Zahlereingangen lassen sich mit den flexiblen ASi-5
Zahlermodulen kostenglnstig verschiedenste Applikationen l6sen.

Die Vorteile der neuen ASi-5 Zahlermodule

+ Hohe Datenbreite und kurze Zykluszeit - Die ASi-5 Zahlermodule tbertragen wahlweise 4 unabhangige 16 Bit
Zahlerwerte in nur 1,27 ms oder einen 32 Bit Wertebereich (-2147483647 bis 2147483647). Sie arbeiten dabei mit
Zahlerfrequenzen bis zu 250 kHz.

« Vier flexibel nutzbare Zdhlereingange - Alle sind beliebig einzeln konfigurierbar. Sie kénnen zudem Impulszah-
ler und Encoder (24V) anschlieBen. Funktionen kénnen Uber die Prozessdaten oder Uber Hardware-Eingange di-
rekt am Modul aktiviert werden.

+ Komfortable Parametrierung - Alle Zahlereingange lassen sich einfach Uber unsere Software Suite einzeln an-
und abschalten. Auch das unkomplizierte Wechseln und Konfigurieren der Funktionen ist fir jeden Zahlereingang
individuell méglich.

¢ Module direkt im Feld nutzbar - Mit unseren ASi-5 Zdhlermodulen in IP67 profitieren Sie im Feld von allen be-
wahrten ASi Vorteilen, vor allem von bis zu 70 % reduzierten Verdrahtungskosten gegentber Rundkabelldsungen.



Verschiedene Varianten verfugbar

Das ASi-5 Zahlermodul gibt es fur den direkten Einsatz im Feld als IP67-Varianten mit ASi Anschluss Gber Profilkabel
(BWU4042) oder Uber M12-Stecker (BWU4202). Es ist zudem fur den Schaltschrank in IP20 (BWU3875) verfugbar. Wei-
tere Informationen finden Sie auf unserer Website.
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