
Bihl+Wiedemann geniş  AS-i Analog Modül yelpazesini şimdi, yerden tasarruf sağlayan

yeni IP67 kalıplarda iki yeni Analog Çıkış Modülü (BWU3105, BWU3106) ve iki Analog

Giriş Modülü (BWU3104, BWU3100) ile genişletiyor., Bu ürünler dar montaj alanlarında

bile rahatlıkla kullanılabilir.Buna ek olarak 2 x 2 profil kablosu ( 2 x AS-i ve 2 x AUX)

terminalleri de bulundurmaktadır.Bu, ek pasif dağıtıcılara ihtiyaç duymadan, doğrudan

modül üzerinden istenildiği gibi dallanma uygulamalarını mümkün kılar.

Fig.: Analog Giriş Modül ve Analog Çıkış Modül, M12, IP67

Yeni AS-i Analog Modüllerin özellikleri

Seçenekler

2 x 0 ... 20 mA Analog Çıkış Modülleri (BWU3105, BWU3106)

2 x Pt100 (BWU3104) ve  2 x 4 ... 20 mA (BWU3100) Analog Giriş Modülleri

45 mm ince dizayn, dar montaj alanlarında bile, rahat çalışma imkanı sunar.

 Montaj modüllerinde 2 x 2 Profil Kablosu Terminali,

Ek pasif dağıtıcı ve koruyucu kapak ihtiyaçlarını ortadan kaldırarak tasarruf

sağlar

Daha kısa dökümantasyon ve kurulum süreçleri ile işçilikten kazanç sağlar.

 2-, 3- ve 4-kablolu sensör ve aktüatör bağlantıları için uygundur.

Giriş beslemeleri AS-i;  Çıkış beslemeleri AUX (Harici 24 V ) üzerinden sağlanır.

IP67 Yüksek Koruma Sınıfı
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