
Monitor di sicurezza AS-i
Il monitor di sicurezza AS-i permette il collegamento degli slave
Safety at Work responsabili per i compiti di sicurezza.

Con un collegamento corretto, il monitor permette anche l'uso di
dispositivi di sicurezza regolati dai sensori e di altri componenti
di sicurezza fino alla categoria 4 secondo EN 954-1.

Poì gestisce la funzione di interruzione di emergenza prescritta
e anche il controllo dinamico della ripresa e la funzione di
sorveglianza per tutte le macchine comandate a mano.

Oltre a ciò il monitor Safety AS-i mette a disposizione una vasta
gamma di componenti logici. Il raggruppamento degli slave AS-i
(p. es. per l'arresto parziale delle macchine) è anche possibile.

Monitor di sicurezza AS-i

Apparecchio di arresto di emergenza

2 circuito di abilitazione

Soddisfa le norme relative alla sicurezza
fino alla categoria 4/SIL 3

Figura simile

Cod. art. BW1764 BW1765
Collegamento
Collegamenti morsetti a vite

Dati generali
Ritardo all’inserzione < 10 s

Ritardo di risposta < 40 ms

Circuito di abilitazione 1 canale 2 canali

Monitor di sicurezza monitor esteso

Dati elettrici
Interfaccia seriale RS 232

Velocità 9 600 baud, senza parità, 1 bit di start, 1 bit di stop, 8 bit di dati

Tensione nominale di funzionamento 24V DC (26,5 … 31,6V dal circuito AS-i)

Corrente nominale di funzionamento ca. 150 mA dal 24 V DC
ca. 45 mA dal circuito AS-i

ca. 200 mA dal 24 V DC
ca. 45 mA dal circuito AS-i

Tasto (Service) 1

Visualizzazione
LED verde stato delle uscite di sicurezza (OSSD):

spento: aperto
luminoso: chiuso

lampeggiante: tempo di ritardo attivo (categoria di arresto 1)

LED giallo luminoso: blocco di avviamento/ripresa
lampeggiante: test esterno necessario

LED rosso stato delle uscite di sicurezza (OSSD):
luminoso: aperto

lampeggiante: errore

LED verde (POWER) tensione AS-i OK

LED rosso (AS-i) errore di comunicazione
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Monitor di sicurezza AS-i
Accessori:
• Software per programmazione ASIMON con cavo (cod. art. BW1770)
• Cavo di interfaccia per il collegamento del monitor Safety al PC (cod. art. BW1771)
• Cavo di Interfaccia per il collegamento di 2 monitor Safety (cod. art. BW1772)

Ambiente
Temperatura ambiente -20°C … +60°C

Temperatura di immagazzinamento -30°C … +70°C

Custodia custodia per montaggio su guida

Grado di protezione custodia IP20

Norme EN 62026-2
EN 60 947-5-1

IEC61508 (fino a SIL 3)
IEC 61 496-1,
EN 60204-1

EN 1088
EN ISO 13850

EN ISO 13849-1

Peso 360 g 450 g

Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) 105 / 45  / 120
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