
Módulos AS-i en formato PCB, 
soluciones con PCB
La salida del módulo de salida de seguridad AS-i está
controlada por el monitor de seguridad AS-i de acero inoxidable
vía una dirección simple AS-i de seguridad. 

Para ajustar la dirección simple de seguridad en el módulo, con
un dispositivo de direccionamiento AS-i por ejemplo, se debe
poner el interruptor deslizante en SW1 = off / SW2 = on. 

Varios módulos de salida de seguridad AS-i pueden ajustarse
en la misma dirección de seguridad y operar en un circuito AS-i
mediante la misma dirección de seguridad. 

Todos los módulos de salida de seguridad AS-i con la misma
dirección simple de seguridad AS-i conmutan paralelamente.

Además de la dirección simple de seguridad, el módulo también
tiene una dirección AB para transmitir las entradas y salidas
estándar.

Para el diagnóstico está disponible otro esclavo AB.

E/S de seguridad y estándar en un módulo

1 dirección de diagnóstico

1 salida de seguridad electrónica

Adicionalmente 2 entradas estándar y 2 salidas estándar

Grado de protección IP00

N° art. BW2914: Módulo de seguridad AS-i en formato PCB con esclavo de diagnóstico y 
2E/2S

N° art. BW2914

Conexión

Conexión AS-i/periférica Bornes de tornillo
Longitud del cable de 
conexión E/S: máx. 3 m(1)

AS-i

Perfil, S-IO.ID.ID2 Esclavo de diagnóstico: S-7.A.E (ID1 = 5 default) 
Esclavo E/S: S-7.A.E (ID1 = 7 default)

Dirección 1 esclavo simple + 
2 esclavos AB

Tensión de servicio 
asignada

30 VCC (18 ... 31,6 V)

Perfil maestro necesario ≥ M3

A partir de especificación 
AS-i

3.0

Consumo de corriente 
máx.

< 200 mA

AUX

Tensión 24 VCC (18 … 30 V)

Consumo de corriente 
máx.

700 mA
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Módulos AS-i en formato PCB, 
soluciones con PCB
Entrada

Cantidad 2 entradas estándar

Corriente de conmutación Estática 4 mA a 24 V
Dinámica 15 mA a 24 V (T = 100 µs)

Tensión de alimentación Desde AUX

Alimentación de los 
sensores conectados

Máx. 100 mA 
(∑ entradas y salidas = máx. 100 mA)

Umbral de conmutación < 5 V (low) 
> 15 V (high)

Salida

Cantidad 2 salidas estándar

1 salida de seguridad

Capacidad de carga máx. 0,5 Acc-13 con 30 V

Tensión de alimentación Desde AUX

Corriente de salida máx. Salida de seguridad: máx. 500 mA

Salidas estándar: máx. 100 mA (∑ entradas y salidas = máx. 100 mA)

Impulso de prueba Si está activada la salida: 
distancia mínima entre 2 impulsos de prueba: 250 ms, 
longitud de impulso: 1 ms

Display

LED AUX (verde) Encendido: 24 VCC AUX

Apagado: sin 24 VCC AUX

LED SO1 (amarillo) Estado de la salida de seguridad SO1 (patrón de parpadeo vea tabla «Diagnóstico de colores del 
módulo»)

LED FLT (rojo) Encendido: esclavo offline

LED PWR (verde) Encendido: tensión AS-i O.K.

LED O1 (amarillo) Estado de la salida estándar O1

LED O2 (amarillo) Estado de la salida estándar O2

LED I1 (amarillo) Estado de la entrada estándar I1

LED I2 (amarillo) Estado de la entrada estándar I2

Medioambiente

Normas aplicadas EN 61508 SIL 3
EN 62061 SIL 3
EN 13849-1:2008/AC:2009 PLe cat. 4

Altura de funcionamiento 
sobre el nivel del mar

Máx. 2000 m

Temperatura ambiente 0 °C … +55 °C

Temperatura de 
almacenamiento

-25 °C … +85 °C

Solicitación admisible por 
choques y vibraciones

Conforme a EN 61131-2

Sellado Sí

Grado de protección 
(EN 60529)

IP00 (sellado)

Dimensiones (An / Al / Pr) 
en mm

80 / 85 / 12

(1) Resistencia del bucle ≤150 Ω

N° art. BW2914
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Módulos AS-i en formato PCB, 
soluciones con PCB
Direccionamiento

Leyenda

AS-i+, AS-i- Conexión con el bus AS-i

AUX+ ext in Entrada tensión de alimentación de 24 V externos, polo positivo

AUX- ext in Entrada tensión de alimentación de 24 V externos, polo negativo

+24V ext out Salida tensión de alimentación de 24 V externos, polo positivo

0V ext out Salida tensión de alimentación de 24 V externos, polo negativo

I1 … I2 Entradas estándar I1 … I2

O1 … O2 Salidas estándar O1 … O2

SO1 Salida de seguridad SO1

n.c. (not connected) No conectado

ADDR Conector de direccionamiento

SW1 … SW2 (switch) Interruptor DIP SW1, SW2

Asignación de pines

BW2914 Borne Nombre de señal

1 ASI+

2 ASI-

3 n.c.

4 n.c.

5 AUX+ ext in

6 AUX- ext in

7 O1 

8 O2 

9 0V ext out

10 I1 

11 I2

12 n.c.

13 n.c.

14 n.c.

15 n.c.

16 +24 Vext out

17 +24 Vext out

18 0 Vext out 

19 SO1 

20 0 Vext out

= Ajuste de la dirección E/S estándar AB

= Ajuste de la dirección de diagnóstico AB

= Ajuste de la dirección de seguridad

= RUN

ADDR

8585

8080

7777

7272

1
2
3

11
10
9
8
7
6
5
4

16
15
14
13
12

18
17

19
20

AUX
SO1

FLT
PWR

O2 O1 I2 I1

SW2

SW1

SW1
on off

SW2
on off

SW1
on off

SW2
on off

SW1
on off

SW2
on off

SW1
on off

SW2
on off
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Módulos AS-i en formato PCB, 
soluciones con PCB
Indicaciones de programación (asignación de bits de las entradas y salidas del esclavo E/S)

Indicaciones de programación (asignación de bits del esclavo de diagnóstico)

Diagnóstico (colores del módulo)

Indicaciones de programación (asignación de bit del parámetro AS-i, esclavo de diagnóstico)

Bit Salida AS-i Bit Entrada AS-i

A0 O1 E0 I1

A1 O2 E1 I2

A2 No usado E2 No usado

A3 No disponible E3 No usado

El error periférico indica sobrecarga en la alimentación del sensor.

Bit Salida AS-i Bit Entrada AS-i

A0 Parámetro P1=1 Parámetro P1=0 E0

Diagnóstico (vea la tabla de colores del módulo)

1: conecta la salida SO1, 
cuando la habilitación haya 
sido otorgada. 
0: desconecta la salida SO1, 
aunque la habilitación haya 
sido otorgada.

No usado

A1 No usado E1

A2 No usado E2

A3 No disponible E3 1: salida SO1 controlable vía A0
0: salida SO1 desconectada, porque falta habilitación 
o bloqueo de rearranque o espera desenclavamiento de 
errores

El error periférico indica que falta 24 Vext..

Valor Color Descripción Cambio de estado LED SO1

0 Verde Salida conectada – Encendido

1 Verde, 
parpadeante

– – –

2 Amarillo Bloqueo de rearranque Señal auxiliar 2 1 Hz

3 Amarillo, 
parpadeante

– – –

4 Rojo Salida desconectada – Apagado

5 Rojo, 
parpadeante

Esperando el desenclavamiento de errores Señal auxiliar 1 8 Hz

6 Gris Error interno como error fatal Sólo por Power On en el 
dispositivo

Flash de todos los LEDs

7 Verde / 
amarillo

Salida habilitada, pero no conectada Encender aplicando A0 Apagado

Bit Parámetros AS-i

Bit P1

P1=1 La salida de seguridad conmuta al producirse la habilitación y A0=1

P1=0 La salida de seguridad conmuta al producirse la habilitación

Bits P0, P2, P3: 

No usado 
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Módulos AS-i en formato PCB, 
soluciones con PCB
Patrón de parpadeo de los LEDs

Habilitación
Parámetros 
AS-i

Módulo de salida de seguridad AS-i, habilitación del monitor de seguridad 
AS-i

No hay habilitación Habilitación

El parámetro AS-i 
(esclavo de 
diagnóstico) 
cambia la 
función del 
bit de salida A0 

P1=1 (default)
A0=0

Salida de semiconductor SO1 no conectada Salida de semiconductor SO1 no conectada

P1=1
A0=1

Salida de semiconductor SO1 no conectada Salida de semiconductor SO1 conectada

P1=0
A0=0

Salida de semiconductor SO1 no conectada Salida de semiconductor SO1 conectada

P1=0
A0=1

Salida de semiconductor SO1 no conectada Salida de semiconductor SO1 conectada

LEDs Estado Señal / Descripción

AUX 
(verde)

Sin 24 VCC AUX

24 VCC AUX existente

SO1
(amarillo)

Salida de semiconductor SO1 desconectada

1 Hz

Bloqueo de rearranque, espera señal de arranque, conecta la salida de semiconductor tras la señal de 
arranque.

8 Hz

El dispositivo se encuentra en estado de error desenclavable. Cuando el monitor emite la señal 
«Desenclavamiento de errores» el dispositivo vuelve a funcionar con normalidad.

Salida de semiconductor SO1 conectada

FLT 
(rojo)

Comunicación AS-i correcta

No hay intercambio de datos con al menos un esclavo AB

Falta tensión externa 24 V

PWR
(verde)

No hay tensión de servicio

1 Hz

Hay tensión de servicio, dirección relevante para la seguridad y/o dirección AB AS-i es «0» 
o falta tensión externa de 24 V

Hay tensión de servicio

O1, O2
(amarillo)

La salida no está conmutada

1 Hz
Sobrecarga E/S estándar

1 Hz
La salida está conmutada

I1, I2
(amarillo)

La entrada no está conmutada

1 Hz
Sobrecarga E/S estándar

La entrada está conectada

I1, I2, O1, O2
(amarillo)

(Luz de 
marcha)

El dispositivo está en el modo de configuración

LED encendido LED parpadeante LED apagado
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Módulos AS-i en formato PCB, 
soluciones con PCB
¡Si todos los LEDs parpadean simultáneamente a ritmo rápido, el dispositivo ha detectado un error grave! 
Este mensaje se repone separando brevemente la alimentación de corriente (Power On Reset).
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