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Programa de control para la unidad de control 
independiente de compuertas cortafuegos

Software de usuario para el control central de motores de compuerta y 
registro de la posición de la compuerta

No requiere programación alguna 

Verificación automatizada de la función de la compuerta 
mediante modos de test predefinidos

La indicación del estado y el diagnóstico de la instalación 
se realizan directamente mediante el display y los LEDs de 
funcionamiento del hardware

Interfaz opcional para Direct Digital Control o Build Management 
System preparada con flags de control 

Nº art. BW3550 Programa de control para unidad de control independiente de compuertas 
cortafuegos

N° art. BW3550
Datos generales
Nombre Programa de control para la unidad de control independiente de compuertas cortafuegos
Campo de aplicación Software de usuario para el control central de motores de compuerta y 

registro de la posición de la compuerta
Características Control central de 120 / 140 compuertas cortafuegos

Procesamiento de hasta 6 contactos de sistemas de alarma contra incendios 
Indicación del estado y diagnóstico mediante el display y los LEDs de funcionamiento del hardware

Funciones
Examinar Proceso de prueba de todas las compuertas cortafuegos

Proceso de prueba de grupos de compuertas individualizados
Proceso de prueba de una única compuerta

Supervisar Supervisión del tiempo de cierre y de apertura
Rápido análisis de errores con mensaje de texto en el display del maestro AS-i
Distribución posible en distintas secciones contra incendios
Habilitación del contacto para instalación de sistemas de climatización 

Puesta en marcha
Programación No requiere programación alguna

Fácil puesta en marcha en pocas etapas
Hardware requerido • 1 x BWU3356 + 2 x BW1997 + 2 x BWU3549 + 1 x BW2708 (opcional)

o
• 1 x BWU2729 + 1 x BW1997 + 1 x BWU3549 + 1 x BW2708 (opcional)


